
Устройство защиты линий связи серии ЗЛС-Д
Паспорт изделия

Внимание!

При  получении  прибора  удостоверьтесь  в  отсутствии  повреждений  упаковки.
Проверьте наличие  печатей  на отведённых полях  гарантийного  талона.  Помните,  что  при
отсутствии  гарантийного  талона вы лишаетесь  права на гарантийный ремонт.  Проверьте
комплектность прибора. 

После  транспортировки  прибора в  зимних  условиях  надо  дать  ему  прогреться  до
комнатной температуры в течение 3 часов.  Перед подключением убедитесь в правильности
соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации
производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей
прибора не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Соблюдайте также
указанные  в  характеристиках  температуру  и  влажность  для  хранения  и  использования
прибора.

Комплектность

1. Устройство защиты линий связи ЗЛС-Д 1 шт.
2. Комплект крепления на DIN-рейку (крепление, 2 самореза) 2 шт.
3. Комплект крепления доп модулей (2 стойки, 2 винта) 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт.
5. Упаковочная коробка 1 шт.

Краткое описание

Прибор  соответствует  ТУ  27.12.23-012-09245269-2017  и  предназначен  для  защиты
линий связи с дифференциальным сигналом (RS-485, RS-422, CAN), с подключением по одной или
двум  парам  проводов,  от  наводок  индустриального  и  природного  характера.  Прибор
представляет  собой печатную плату с установленными радиоэлементами, коммутационными
разъёмами, элементами крепежа. Крепление прибора к  DIN-рейке осуществляется при помощи
специальных держателей, которые прикручиваются двумя саморезами в указанных на схеме
точках (см рис. 1 поз. 15). С помощью прилагаемых в комплекте стоек с внешней и внутренней
резьбовой частью можно установить платы друг над другом и таким образом существенно
сэкономить место при монтаже. Таким образом возможна компоновка всех устройств серии ЗЛС.
На верхней части платы находятся винтовые клеммы для подключения линий связи, «земли»
устройств  и  общего  заземления.  Модификация  устройства  указывается  в  названии,
выполненном  методом  шелкографии  на  печатной  плате,  ЗЛС-1Д  имеет  1  канал  для
полудуплексной линии связи, ЗЛС-2Д имеет 2 канала для дуплексной или двух полудуплексных
линий  связи.  Во  избежание  помех  и  потери  передаваемых  данных,  подключение  устройств
рекомендуется выполнять только специализированным кабелем для требуемого вида связи.

В  приборе  предусмотрен  дренаж  для  корректного  соединения  «земли»  устройств,
имеющих  разные  источники  питания  (вывод  «0»,  позиции  11  и  12  на  рис.  1),  а  также
отключаемые  терминальные  резисторы,  которые  можно  использовать  на  концах  линии  для
предупреждения отражений сигнала. Переключатели отмечены на рисунке 1 позициями 9 и 10. На
рисунке 2 указана типовая схема подключения двух устройств по интерфейсу RS-485 (CAN) с
использованием модулей ЗЛС-1Д.



Рис. 2. Типовая схема подключения устройств.

Основные технические характеристики

 Уровень напряжения защиты линия/линия, В 6,5
 Уровень напряжения защиты линия/земля, В 6,5
 Номинальный рабочий ток линии связи, А 0,35
 Номинальный ток разряда линия/линия, А 140
 Номинальный ток разряда линия/земля, А 170
 Время срабатывания Ta линия/линия, нС, не более 10
 Время срабатывания Ta линия/земля, нС, не более 10
 Количество каналов связи:

ЗЛС-1Д 1
ЗЛС-2Д 2

 Вносимое в цепь питания сопротивление, Ом, не более 0,2
 Сопротивление терминального резистора, Ом 120
 Диапазон рабочих температур, С° -40..+55
 Габаритные размеры ЗЛС-1Д(с учётом креплений), мм 26*46*42
 Габаритные размеры ЗЛС-2Д(с учётом креплений), мм 26*46*62

Гарантийные обязательства

Аппарат соответствует утверждённому образцу и удовлетворяет требованиям 
стандарта. Гарантийный срок на устройство защиты линий связи исчисляется в течение 12 
месяцев с момента продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии 
механических повреждений прибора претензии к качеству работы аппарата не принимаются и 
гарантийный ремонт не производится.

Гарантийный талон

Устройство защиты линий связи серии ЗЛС-Д

Серийный номер _____________ Дата выпуска _____________
Адрес для предъявления претензий по качеству:
125476, Россия, Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3, стр 1, помещение 5
Телефоны для связи: 
+7-495-363-31-71 
+7-495-221-64-57
E-mail: amadon@amadon.ru
Веб-сайт: www.amadon.  ru

         Представитель         Отметка
       предприятия-изготовителя торгующей организации
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